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Жилой дом, построенный в 1950-е годы, 
расположен в центральной части Новоси-
бирска на пересечении улиц Советской и 
Чаплыгина. Главным (западным) фасадом 
выходит на красную линию ул. Советской.

Пятиэтажный жилой дом имеет форму 
плана, близкую к Г-образной. Под зданием 
расположен подвал. Здание состоит из че-
тырех жилых секций. Фундаменты бутовые 
ленточные. Цоколь кирпичный оштукату-
ренный. Наружные стены выполнены из 
кирпича и оштукатурены. Перекрытия же-
лезобетонные и деревянные. Крыша стро-
пильная, кровля металлическая. Водосток 
наружный организованный.

Фасады здания выполнены с использова-
нием декоративных приемов неокласси-
цизма, а также барочных мотивов в трак-
товке отдельных деталей. Особенностью 
архитектурного решения является конт-
растное выделение первого этажа, имею-
щего большие окна с циркульным завер-
шением, темно-серым цветом и рустовкой, 
а также выделение терракотовым цветом 
декоративных деталей: карниза, балконов, 
пилястр. Первоначально только угловая 
секция дома, акцентирующая пересечение 
улиц Советской и Чаплыгина, имела пять 
этажей. Этот объем имеет более подробную 
деталировку в виде вертикального двойно-
го ряда окон, фланкированных пилястрами 
и витыми полуколонками с балконами на 

волютных кронштейнах с бетонными баля-
синами ограждения и барельефами с рас-
тительным орнаментом. Венчает угловую 
часть здания мощный модульонный кар-
низ. Такой же карниз завершает четвертый 
этаж западного фасада, над которым поз-
же был надстроен пятый этаж. Западный 
фасад имеет ряд композиционных акцен-
тов: с определенным шагом повторяется 
мотив вертикального ряда окон, декориро-
ванных сандриками и имеющих балконы 
с бетонными балясинами. Со стороны за-
падного фасада расположены входы в об-
щественные помещения, один из них под-
черкнут выступающим порталом арочной 
двери и вертикалью окон, фланкированных 
витыми полуколонками и имитацией бал-
конов. В некоторых помещениях первого 
этажа, принадлежащих «Центральной гео-
физической экспедиции», сохранились про-
филированные тяги. Со стороны дворово-
го фасада декор практически отсутствует, 
за исключением рустовки первого этажа и 
модульонного карниза.

Входы в жилую часть здания и лестничные 
клетки расположены со стороны дворово-
го фасада. Лестницы двухмаршевые, в цен-
тральной секции лестница трехмаршевая. 
Ступени и лестничные площадки железо-
бетонные, ограждения – металлические ре-
шетки (кованые – в трехмаршевой лестнице 
и простого рисунка – в остальных лестнич-
ных клетках), поручни профилированные 
деревянные.

Здание представляет интерес как образец 
жилого многоквартирного дома, выполнен-
ного в стилистике неоклассицизма середи-
ны ХХ века.

Габариты здания: западный объем – 
74,7 × 14,6 м, южный объем – 19,75 × 14,2 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
середина  ХХ века

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 29.12.01.2001 г. № 1303

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 51 (ул. Советская, 12)

дОМ ЖилОЙ 

Литература: 
[106]

C



245

Здание расположено в исторической ча-
сти г. Новосибирска. Главный (южный) фа-
сад выходит на красную линию застройки 
ул. Чаплыгина (бывшей Асинкритовской). 
По историческим сведениям, участок, на 
котором был построен дом, предположи-
тельно принадлежал Евламии Владими-
ровне Дудихиной. План постройки камен-
ного дома был заверен Городской управой 
в 1911 году.

Трехэтажное здание с цокольным этажом 
имеет Г-образный в плане кирпичный объ-
ем, приспособленный к форме отведенно-
го участка, ограниченного по своим раз-
мерам. Здание опирается на бутовые 
фундаменты. Цокольный этаж из кирпи-
ча выделен цветом до междуэтажного по-
яска. Крыша чердачная, с криволинейным 
аттиком.

К основному корпусу примыкает со сторо-
ны двора пристройка. Лестничная клетка 
вкомпонована в основной объем на правом 
фланге фасада, на противоположной сто-
роне фасада предусмотрена арка-проезд. 
Здание имеет четырехскатную вальмовую 
кровлю; в средней части его, над карнизом, 
устроен небольшой криволинейный аттик, 
который конструктивно совмещен со слухо-
вым окном чердака.

Еще один вход в здание находится со сто-
роны двора. Декоративное убранство глав-
ного фасада выполнено фигурным кирпи-

чом разной формы и размера (в том числе 
и треугольным). Наличники окон, портал 
дверей, карниз, пилястры, междуэтажные 
пояски, подоконные филенки, «надбровия» 
в верхней части оконных наличников – все 
эти рельефы создают эффект массы, кото-
рая преобладает над плоскостью, а деко-
ративная обработка фасадов придает им 
пластическую выразительность. Окна име-
ют лучковое очертание. Рустованные пи-
лястры в простенках создают вертикаль-
ный ритм.

Здание является примером кирпичного до-
ходного дома начала ХХ века.

Габариты здания: длина по ул. Чаплыги-
на – 18 м, ширина боковых фасадов – 14 
и 10,5 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
начало ХХ века

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 53

дОхОдныЙ дОМ 

Литература: 
[106]

C
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Памятник 
истории

Датировка памятника 
1904 – 1914 годы.

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 22.11.1960 г. № 868

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 65

дОМ № 65  
пО Ул. Чаплыгина 
(дом, в котором находилось 
новониколаевское общество 
приказчиков)

Деревянный двухэтажный дом находит-
ся в исторической части г. Новосибирска, 
южным фасадом выходит на ул. Чаплы-
гина (бывшую Асинкритовскую).

Первые сведения об Обществе приказчи-
ков относятся к маю 1904 года, когда эта 
вновь созданная общественная организа-
ция стала инициатором общегородской 
забастовки приказчиков, добившихся 
установления дней отдыха и десятичасо-
вого рабочего дня. Официально общество 
было признано в декабре 1905 года, когда 
томский губернатор утвердил устав «Но-
вониколаевского общества взаимопомощи 
торговым служащим» (Общества приказ-
чиков). После этого общество размести-
лось в двухэтажном деревянном доме 
по ул. Асинкритовской (ныне Чаплыгина), 
построенном на участке № 8 в 31-м квар-
тале Центральной части г. Новониколаев-
ска, который принадлежал каинской ме-
щанке Анне Абрамовне Чернаковой.

С 1908 года под крышей этого дома обо-
сновалась явочная квартира Обской 
группы нелегальной Российской соци-
ал-демократической рабочей партии 
(РСДРП), с деятельностью которой были 
связаны многие политические акции Об-
щества приказчиков. Семнадцатиднев-
ная забастовка солидарности с бастую-
щими приказчиками г. Иркутска в мае 
1913 года вызвала отрицательную ре-

акцию властей, и 25 сентября 1913 года 
«Томское губернское об обществах и со-
юзах присутствие» постановило закрыть 
общество.

На протяжении своего существования 
Общество приказчиков играло заметную 
роль и в культурной жизни города: об-
разованная при нем библиотека, имев-
шая в 1909 году 2 242 книги, была самой 
крупной в городе, а в 1913 году здесь 
был создан первый в Новониколаев-
ске оркестр. С 1909 года в работе обще-
ства принимал участие писатель Влади-

мир Матвеевич Бахметьев, литературная 
деятельность которого началась именно 
в эти годы.

Дом прямоугольный в плане, с цоколь-
ным этажом из кирпича. Крыша че-
тырехскатная вальмовая, кровля ме-
таллическая. Фундамент кирпичный 
ленточный. Цоколь высотой 0,45 – 1,0 м.

Стены бревенчатые, рублены «в лапу», 
диаметр бревен около 24 см. Торцы зда-
ния прикрыты досками-пилястрами. 
С запада к основному объему приру-
блен входной блок с лестничной клеткой. 
По главному фасаду шесть окон на пер-
вом этаже и семь – на втором. Окна пря-
моугольной формы, рамы двойные, на-
личники украшены накладной резьбой 
в виде растительного орнамента, став-
ней нет. По углам здания – деревян-
ные лопатки, по оси симметрии фаса-
дов – треугольные щипцы. Деревянная 
резьба, выкрашенная в светло-корич-
невый цвет, выделяется на фоне тем-
ной рубленой поверхности стен. Карниз 
украшен пропильной резьбой геометри-
ческого орнамента, фриз – резьбой рас-
тительного орнамента, подзор карниза 
выполнен в виде стилизованной бахро-
мы и кистей. На треугольных полях щип-
цов – розетки «солнышко». Лобовая доска 
и фартук наличников украшены наклад-
ной резьбой, вертикальные элементы на-
личников – полуколонки, выполненные 
в технике токарной резьбы. По второму 
этажу, над входом, на главном фасаде, – 
треугольный несимметричный фрон-
тон с заполнением плоскости деревянной 
резьбой. На главном фасаде дома уста-
новлена мемориальная доска.

Памятник связан с общественной и по-
литической жизнью г. Новониколаевска 
в дореволюционный период и является 
образцом рядовой городской деревянной 
застройки начала XX века.

Общие габариты здания: 14,8 × 17,2 м. 
Габариты в плане: 15,5 × 18,1 м.

Литература: 
[33, с. 44-45, 53-54, 113-114, 124, 145; 56, с. 46, 49, 54, 
57, 62, 69, 84-86; 57, с. 24-26; 72, с. 7-8; 73, с. 94;  
116, д. 7, с. 14-15; д. 9, с. 192]
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Здание больницы, построенное в 1926 году, 
расположено в центральной части Новоси-
бирска. Объем здания развернут под углом 
45° к красной линии застройки и выхо-
дит западным и южным фасадами на Ок-
тябрьскую магистраль с отступом от крас-
ной линии. Необычное расположение 
здания обусловлено тем, что первоначаль-
но оно строилось в соответствии с исто-
рическим планом города по красной ли-
нии ул. Асинкритовской (ныне Чаплыгина). 
После проек тирования в 1930-х годах но-
вой магистрали, ее пробивки в 1960-х го-
дах и строительства окружающих зданий 
по новому генеральному плану города оно 
оказалось в новой градостроительной си-
туации. Из-за подъема культурного слоя 
и изменения уровня планировки участок 
территории, прилегающей к зданию, значи-
тельно возвышается над проезжей частью 
Октябрьской магистрали.

Форма трехэтажного с цокольным этажом 
здания близка к кубической. Фундамен-
ты бутовые ленточные. Стены кирпичные, 
перекрытия железобетонные монолит-
ные кессонные. Крыша чердачная много-
скатная, со сложной организацией скатов, 
вальмовая. Кровля металлическая по дере-
вянным стропильным конструкциям. Под 
зданием имеется подвал.

Здание выполнено в переходной стилисти-
ке от рационалистического модерна к кон-

структивизму. Вертикальные лопатки и го-
ризонтальные тяги между этажами делят 
фасады здания на прямоугольники. Так-
же в решении фасадов использованы рит-
мично чередующиеся разнотипные окон-
ные проемы, соответствующие внутренней 
структуре здания. Применены три типа 
окон: прямоугольные, прямоугольные с 
циркульным завершением, квадратные. 
Ограждения балконов декорированы фи-
гурными балясинами. Кронштейны бал-
конов декорированы бороздами, нанесен-
ными на нижние выгнутые поверхности. С 
южного и западного главных фасадов кров-
ля обрамлена парапетом с участками раз-
ной высоты, формирующим П-образное за-
вершение фасадов.

В цветовом решении фасадов использова-
ны два цвета: серый цвет стен и элементов 
декора и белый цвет элементов заполнения 
оконных проемов.

Помещения внутри здания группируют-
ся вокруг  П-образного коридора. Первона-
чальные интерьеры не сохранились.

Здание, выполненное в переходной стили-
стике от рационалистического модерна к 
конструктивизму, является редким приме-
ром для архитектуры общественных зда-
ний г. Новосибирска.

Габариты в плане: 12,75 × 12,38 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1926 год

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 75

бОльница

C

Литература: 
[106]
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Двухэтажное каменное Т-образное в пла-
не здание расположено недалеко от же-
лезнодорожного вокзала Новосибирск-
Главный, на углу ул. Д. Шамшурина и 
Владимировского спуска, главным (севе-
ро-восточным) фасадом выходит на ул. 
Д. Шамшурина. Архитектура здания вы-
держана в простых строгих формах. Цен-
тральная часть здания, выступающая из 
плоскости фасада, завершена треуголь-
ным ступенчатым фронтоном и акценти-
рована большим арочным оконным про-
емом на втором этаже. Главный вход в 
здание фланкирован двухэтажными вы-
ступами-ризалитами, завершенными 
карнизами. Балкон с металлическими 
перилами, соединяющий выступы-риза-
литы, одновременно служит козырьком 
над главным входом. Ступенчатые ат-
тики, повторяющие форму центрального 
фронтона, завершают торцевые северо-
западный и юго-восточный фасады. Зда-
ние окрашено светло-зеленым цветом; 
плоские лопатки (на всю высоту здания), 
карниз и арочный наличник выделены 
белым цветом.

Интерьер двусветного зрительного зала 
включает элементы ордерной системы: 
стилизованные колонны коринфского ор-
дера, кессонированный потолок. Первона-
чальная отделка других помещений клуба 
не сохранилась.

В 1990-е годы здание было реконстру-
ировано с приспособлением помеще-
ний под железнодорожную библиотеку 
и спортивно-оздоровительный комплекс 
ДСО «Локомотив».

Клуб железнодорожников – один из пер-
вых рабочих клубов, построенных в г. Ново-
сибирске в советский период. Являясь зда-
нием нового для своего времени типа, оно 
значительно отличается от дореволюцион-
ных построек крупным масштабом и стро-
гостью архитектурного декора. С 1926 года 
по 1970 год здесь проходили культур-
ные мероприятия городского масштаба. 
В настоящее время в здании размещает-

ся спортивно-оздоровительный комплекс, 
художественные мастерские, биб лиотека 
железнодорожников, Музей истории За-
падно-Сибирской железной дороги.

Габариты в плане: 30 × 15 м.

Памятник 
истории

Датировка памятника 
1926 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 39

Здание КлУба 
ЖелеЗнОдОрОЖниКОВ,
в котором в 1926-70 г. проходили 
культурные мероприятия городского 
масштаба  
(Клуб железнодорожников)

Литература: 
[6, с. 70; 22, с. 144; 54, с. 68]

Клуб железнодорожников, 1928 г.
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Здание находилось на территории, при-
надлежащей железной дороге, в привок-
зальной части города. Главным фасадом 
выходило на красную линию застройки 
ул. Д. Шамшурина.

Пристанционное строительство на различ-
ных участках железных дорог России ве-
лось по типовым проектным решениям. 
Для служащих станции железнодорожным 
ведомством строились жилые дома, рас-
полагавшиеся вдоль путей справа и сле-
ва от вокзала, между железной дорогой 
и ул. Вокзальной (ныне Д. Шамшурина). 
При станции «Обь» было построено два де-
сятка жилых домов, из которых лишь один 
сохранился до начала ХХI в.

Дом имел прямоугольную форму плана 
с двумя ризалитами на главном фасаде, 
завершенными треугольными фронтонами. 
С дворового фасада к зданию примыкали 
два одноэтажных тамбура, имеющих дву-
скатную кровлю. Вход в здание осущест-
влялся через тамбур с торцевого фасада.

Дом без подвала, рубленный «в лапу», сто-
ял на бутовом фундаменте, завершался 
двускатной крышей стропильной конструк-
ции, перекрытия были деревянные.

Декор дома лаконичен. Здание было об-
шито профилированными досками в вер-
тикальном и горизонтальном направле-
ниях. Углы здания, ризалитов и тамбуров 

были фланкированы деревянными колон-
нами с капителями (стилизация дориче-
ского ордера). Карниз был оформлен су-
хариками в дереве. Наличники простой 
формы. Прямой сандрик был завершен 
карнизиком, фартук имел волютообраз-
ное очертание. Надоконная доска окон ри-
залитов имела треугольное завершение 

со вставками из пропильной резьбы геоме-
трического орнамента. Фронтоны ризали-
тов – с фальш стропилами и прорезкой рас-
тительного орнамента.

Жилые помещения располагались по обе 
стороны продольного коридора.

Одноэтажный деревянный дом – одно 
из первых жилых зданий, сооруженных 
при строительстве Великого Сибирского 
железного пути в конце XIX века.

В настоящее время объект культурного на-
следия утрачен.

Габаритные размеры в плане составляли: 
26 × 10 м.

Памятник  
архитектуры

Датировка памятника 
1893 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 41

дОМ ЖилОЙ
(Жилой 1-этажный дом,  
одно из первых  
жилых зданий города)

C

Литература: 
[106]
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Памятник 
истории

Датировка памятника 
1897 год,1939 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 22.11.1960 г. № 868

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 43

нОВОсибирсКиЙ 
ВОКЗал

частично из шлакобетонных блоков (чет-
вертый- пятый этажи переходной части и 
четвертый–восьмой этажи восьмиэтажно-
го объема) и оштукатурены. Перекрытия 
железобетонные. Несущие конструкции 
кровли – деревянные наслонные стропила, 
усиленные стальными тяжами, над вос-
точным и кассовым залом – металличе-
ские фермы. Кровля металлическая.

Здание вокзала является частью ком-
позиции привокзальной площади вме-
сте с двумя пешеходными мостиками над 
ул. Д. Шамшурина (Вокзальной), лестницей 
между ними, опорами мостиков с ароч-
ными проходами на тротуарах, одноэтаж-
ными служебными помещениями, игра-
ющими роль подпорной стенки площади 
(первоначально камеры хранения) вдоль 
четной стороны ул. Д. Шамшурина, конкор-
сами над железнодорожными путями, под-
станцией и малыми архитектурными фор-
мами (ограждениями, воротами, фонарями 

освещения). Первоначально здание было 
запроектировано в стиле конструктивизма, 
но в процессе строительства стилистика 
была изменена на неоклассицистическую. 
Центр архитектурной композиции главно-
го фасада – ризалит с огромным арочным 

Здание вокзала расположено в Железнодо-
рожном районе, главным (северо-восточ-
ным) фасадом выходит на ул. Д. Шамшури-
на и площадь им. Гарина-Михайловского и 
является доминирующим в архитектурном 
ансамбле привокзальной площади.

Первоначальный проект вокзала был вы-
полнен в 1930 году архитектором Н. Г. Во-
лошиновым. Современное здание вокзала 
было заложено в 1931 году, однако про-
ект пересматривался и дополнялся еще 
несколько раз даже после начала строи-
тельства. В доработке проекта была занята 
большая группа новосибирских архитекто-
ров: Б. А. Гордеев, С. П. Тургенев, А. Д. Кряч-
ков и др. Вокзал был введен в эксплуата-
цию в 1939 году. 

Здание имеет в плане прямоугольную 
форму. Под всем зданием расположен 
подвал. Этажность переменная. Макси-
мальную этажность имеет восьмиэтаж-
ный объем гостиницы, примыкающий к 
северо-западному торцу основного объе-
ма. Первый этаж здания и часть ул. Шам-
шурина скрыты за счет перепада рельефа: 
с площади просматривается лишь верхняя 
часть здания. Фундаменты бутовые лен-
точные, под элементами внутреннего кар-
каса – столбчатые, под восьмиэтажным 
блоком – сплошная бутовая плита. Цоколь 
кирпичный оштукатуренный. Наружные 
стены выполнены в основном из кирпича, 

C
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частым ритмом окон и пилястр. Первый 
этаж, находящийся ниже отметки площа-
ди им. Гарина-Михайловского, оформлен 
монументальным рустом, окрашен в тем-
но-серый цвет и отделен карнизом от свет-
ло-зеленой плоскости стен второго – вось-
мого этажей, которая декорирована менее 
рельефным рустом. Окна первого этажа 
прямоугольные, за исключением окон цен-
тральной части главного фасада, в которой 
выполнены три арочных окна. Над мощ-
ным карнизом третьего этажа – аттиковый 
этаж с небольшими квадратными окнами 
технических галерей. При оформлении фа-
сада, обращенного в сторону путей, повто-
рен основной композиционный мотив глав-
ного фасада – ризалит с большим арочным 
витражом. На перроне слева и справа от 
арочного витража установлены две скуль-
птурные группы, выполненные в стиле со-
циалистического реализма. Входы в здание 
защищены плоскими козырьками просто-
го профиля, опирающимися на кронштей-
ны. Входные двери деревянные, шпони-
рованные, остекленные. Колористическое 
решение фасадов с сочетанием зеленого и 
белого цветов выполнено в соответствии с 
принятой окраской зданий железнодорож-
ного ведомства.

Интерьеры здания – характерный пример 
«сталинского ампира». Первоначальные 
интерьеры частично утрачены. Самое боль-

витражом – возвышается над крыльями и 
увенчан большим аттиком, скрывающим 
железобетонную параболу свода. Смеще-
ние центрального ризалита от оси сим-
метрии в сторону более короткого крыла 
уравновешено примыканием к противопо-
ложному северо-западному торцу восьми-
этажного башенного объема. Обрамление 
ризалита пилястрами тосканского орде-
ра и двумя возвышающимися парапетами 
со шпилями напоминает в своих очертани-
ях мощные пилоны триумфальной арки и 
создает образ парадных ворот города. Вхо-
ды в здание со стороны площади между 
пьедесталами пилястр подчеркнуты не-
большими арками, повторяющими фор-
мы центрального витража. Крылья здания 
оформлены по второму-третьему этажам 

дущая на второй этаж (восточный зал), 
трехмаршевая, с поворотом на 90˚ на два 
схода. Ограждение лестницы выполнено 
из мозаичного серого бетона под гранит. 
Заполнение между бетонными столбика-
ми ограждения выполнено в виде дубо-
вой решетки с применением мотива серпа 
и молота. Лестница, ведущая в кассовый 
зал, трехмаршевая, с поворотом на 180˚. 
Ограждение металлическое, с деревян-
ным поручнем. Служебные лестницы так-
же железобетонные, ограждение решетча-
тое металлическое.

Здание представляет интерес как одно из 
крупнейших в стране, а также самое боль-
шое железнодорожное сооружение в Си-
бири и отправная точка Турксиба. На фа-
саде здания вокзала расположены две 
памятные таблички: одна указывает, что 

шое помещение – зал ожидания – перекры-
то металлическими фермами, в перекры-
тии центрального зала использован редкий 
конструктивный прием – параболический 
свод-оболочка из монолитного железобе-
тона. Арочное перекрытие центрального 
зала – кессонированное, люстры – двухъя-
русные на цепной подвеске. Потолок зала 
ожидания в местах крепления трех люстр 
украшен круглыми медальонами, по углам 
зала расположены четыре металлические 
потолочные вентиляционные решетки с 
изображением серпа и молота. В некото-
рых административных помещениях сохра-
нились кессонированные потолки, в кори-
дорах – профилированные карнизы.

Внутренние лестницы в основном желе-
зобетонные. Центральная лестница, ве-

на месте вокзала ранее находилась стан-
ция «Обь», на которой в 1897 году останав-
ливался В. И. Ленин, вторая говорит о том, 
что с этого вокзала в годы Великой Отече-
ственной войны на фронт отправлялись си-
биряки. На привокзальной площади между 
самим вокзалом и павильоном пригород-
ных поездов находится макет паровоза 
«Проворный», который работал на Царско-
сельской железной дороге в 1840-х годах.

Запроектированное в стиле конструкти-
визма и реконструированное в неокласси-
цистической стилистике в процессе стро-
ительства неординарное монументальное 
здание является образцом архитектуры 
1930-х годов и визитной карточкой города.

Габариты здания в плане: 155 × 43 м.

Вокзал станции «Обь», 1896-1906 годы

Новосибирский вокзал, 1940-е годы

Литература: 
 [4, с. 22-23; 3, с. 134-140; 6, с. 110-111; 11, с. 56-57; 
22, с. 143; 54, с. 124-127; 56, с. 190]
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Дом занимает угловое положение в жилом 
квартале на пересечении улиц, главным 
(западным) фасадом выходит на красную 
линию застройки ул. Д. Шамшурина (быв-
шей Вокзальной), торцевой (южный) фасад 
ориентирован на ул. 1905 года (бывшую 
Переселенческую).

Деревянный одноэтажный жилой дом в 
Вокзальной части Новониколаевска вы-
полнен в традициях крестьянского «кру-
глого» дома. Первым домовладельцем 
усадьбы был машинист Кузьма Артамоно-
вич Самохин.

Дом имеет прямоугольную форму плана, об-
разованную срубом «в обло» и прирубленной 
с восточного дворового фасада верандой-се-
нями со входами под односкатной крышей. 
Дом поставлен на кирпичный цоколь, име-
ет четырехскатную крышу стропильной кон-
струкции с металлической кровлей и боль-
шим выносом трехподзорного карниза с 
ритмом пропильных кронштейнов. Горизон-
тальная линия карниза западного фасада 
прерывается двумя треугольными фронто-
нами. На торцевых фасадах по одному ана-
логичному фронтону. Тимпан декорирован 
пропильной розеткой «солнышко». Фриз по 
стенам фасадов составлен из пропильных 
ленточных орнаментов с геометрическими 
мотивами резьбы.

Прямоугольные окна дома обрамлены на-
личниками, закрываются двойными став-

нями. Килевидная надоконная доска – с 
рельефным обрамлением и накладной 
пропильной резьбой растительного орна-
мента. Подоконная доска сложного очер-
тания украшена токарными деталями и 
плоской накладной резьбой растительно-
го орнамента.

Внутренняя планировка анфиладная. 
В 1990-е годы были проведены реставра-
ционные работы.

Является образцом городской застройки 
начала ХХ века.

Габаритные размеры в плане: 14,3 × 11,0 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1911 год

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 100

дОМ ЖилОЙ 
К. а. саМОхина

C

Литература: 
[106]
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Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1926 год, реконструкция 1936 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 16.02.1987 г. № 53

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33

дВОрец трУда 

Комплекс, включающий кинотеатр «Про-
леткино» («Победа»), памятник В. И. Ле-
нину и Дворец труда, созданный по про-
екту инженера Госстроя С. А. Шестова 
в 1926 году, находится в историческом 
цент ре города, в Железнодорожном рай-
оне. Основной объем комплекса располо-
жен в глубине квартала, ограниченного 
улицами Ленина, Советская, Щетинкина 
и Урицкого. Дворец труда, построенный 
для Сибирского краевого совета профсо-
юзов, ориентирован на внутриквар-
тальный проезд и сквер. В 1951 году в 
здании разместился Новосибирский ин-
ститут инженеров водного транспорта.

Корпус Дворца труда представляет в 
плане сложную, почти замкнутую форму, 
образованную сопряжением под углом 
45° Г-образного и прямоугольного объ-

емов. Здание состоит из разновысоких 
объемов: центральная часть имеет высо-
ту пять этажей, остальные объемы – от 
двух до четырех этажей. Почти под всем 
зданием, за исключением центрального 
объема, расположен подвал. Фундамен-
ты бутовые ленточные. Цоколь кирпич-
ный, оштукатурен «под шубу». Наружные 
стены выполнены из кирпича и оштука-
турены. Перекрытия железобетонные и 
деревянные. Крыша стропильная, кровля 
металлическая.

Первоначально Дворец труда был вы-
строен в стилистике символического ро-
мантизма, с асимметричной группиров-
кой разновысоких, примыкающих друг  к 
другу корпусов, главные фасады которых 
имеют симметричную композицию. В 
1936 году трехэтажное здание было ре-
конструировано по проекту архитекторов 
И. С. Алексеева и Т. Я. Бардта и надстрое-
но; в оформлении здания появились при-

Дворец труда, начало 1930-х годов
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Внутренние лестницы железобетонные, 
двухмаршевые с поворотом на 180 °. 
Ограждение главных лестниц и одной из 
боковых – деревянные экраны с отверсти-
ями в форме эллипса, остальных лест-
ниц – металлические.

Главный вход в здание осуществляется 
со стороны сквера, дополнительные вхо-
ды организованы со стороны южного и 
восточного фасадов. Внутренняя плани-
ровка здания имеет сложную структуру.

Здание является ярким образцом архи-
тектуры революционного романтизма 
1920-х годов.

Габариты здания в плане: по главно-
му фасаду – 78 × 16 м, крылья под углом 
примыкающих корпусов – 40 × 18 м и 
30 × 14 м.

Литература: 
[6, с. 77-78; 11, с. 54; 22, с. 146-147; 42, с. 121-123;  
54, с. 45-48; 56, с. 242; 72, с. 119; 119, д. 1761]

стилизованными капителями и широкой 
горизонтальной тягой. Крылья главно-
го фасада образуют по флангам ризали-
ты. Внутренние углы ризалитов скошены, 
а внешние переходят в несколько воз-
вышающиеся полукруглые башенки-эр-
керы, которые фиксируют углы здания. 
Стены полукруглых башенок декорирова-
ны рустом. Большое крыльцо-подиум (с 

Цветовое решение фасадов строится на 
сочетании темно-зеленого цоколя и свет-
ло-зеленой плоскости основных стен, на 
фоне которых контрастно выделяются де-
коративные элементы, окрашенные в бе-
лый цвет.

Интерьеры здания простые, сохранили 
некоторые первоначальные элементы в 
помещениях первого и второго этажей. 

емы классической архитектуры. Главный 
(юго-западный) фасад имеет симме-
тричную композицию: объемы ступеня-
ми углубляются в плане и одновременно 
нарастают по высоте к оси симметрии. 
Заглуб ленная пятиэтажная централь-
ная часть с высоким третьим этажом 
фланкирована пятигранными, со скру-
гленными углами эркерами-ризалитами 
лестничных клеток, завершенными круп-
ными барельефами на уровне пятого эта-
жа. На барельефах изображены фигуры, 
символизирующие трудовую деятель-
ность советских людей: шахтеры с от-
бойными молотками, студенты, матери с 
детьми, сталевары за работой, спортсме-
ны и пр. Пилястры в центральной части 
здания высотой в три этажа, завершены 

выдвинутой вперед П-образной в плане 
лестницей и двумя повернутыми в пла-
не под углом 45° к корпусу лестницами 
по краям) подчеркивает центр компози-
ции (первоначально памятник В. И. Лени-
ну был установлен на этом подиуме). Со 
стороны южного фасада находится еще 
одно широкое крыльцо, ограждение ко-
торого также выполнено в виде ошту-
катуренных парапетных стенок. На это 
крыльцо осуществляется эвакуационный 
выход из лестницы. Восточный фасад, об-
ращенный в сторону ул. Советской, деко-
рирован в более строгом стиле: плоскость 
стен расчленена простыми лопатками. С 
северного фасада примыкает здание ки-
нотеатра «Победа» (бывшее частью пер-
воначального комплекса Дворца труда). 
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Памятник В. И. Ленину входит в состав 
комп лекса Дворца труда, включающе-
го в себя, кроме скульптуры, здание Двор-
ца труда и кинотеатр «Пролеткино» («Побе-
да»). Расположен в историческом центре г. 
Новосибирска внутри квартала, ограничен-
ного улицами Ленина, Советская, Щетинки-
на и Урицкого.

Бронзовая скульптура В. И. Ленина, выпол-
ненная скульптором В. В. Козловым,  – одна 
из четырех, отлитых на ленинградском за-

воде «Красный выборжец». Подобная рабо-
та В. В. Козлова установлена у Смольного в 
г. Санкт-Петербурге.

Памятник открыт в 1927 году в ознамено-
вание 10-летия Октябрьской революции. 
Первоначально был расположен на парад-
ных ступенях Дворца труда на постаменте, 
включенном в композицию высокой внеш-
ней лестницы здания, ведущей к главному 
входу. Постамент был выполнен из красно-
го саянского гранита.

В 1950-х годах памятник, перенесенный в 
сквер, разбитый перед Дворцом труда, рас-
полагался на скрещении его диагональных 
осей перед зданием. Установлен на высо-
ком постаменте, обращен лицом к фасаду 
здания. В 1978 году постамент памятника 
реконструирован по проекту архитекторов 
Н. И. Болотина и Л. Н. Мещеряковой. Поста-
мент облицован квадратными рельефны-
ми бетонными плитками, окрашенными в 
красный цвет.

Фигура В. И. Ленина работы скульптора 
В. В. Козлова – первый памятник «вождю 
мирового пролетариата», установленный в 
г. Новосибирске.

Основные габариты: высота бронзовой 
скульптуры – 2,5 м, высота постамента – 
2,5 м.

Памятник 
монументального искусства

Датировка памятника 
1927 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 16.02.1987 г. № 53

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33

Литература: 
[6, с. 77-78; 42, с. 121; 54, с. 45]

паМЯтниК 
В. и. ленинУ
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